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Surface Treatment Technology   ●      Personal Protection Equipment


Покрасочное оборудование.

	Ответственное лицо:
	
	Дата:

	Компания:
	

	Адрес:
	

	Тел.: / Факс:
	

	Контактное лицо:
	

	Должность:
	

	E-mail | Сайт:
	

	Наименование обрабатываемой детали:
	

	Материал обрабатываемой детали:
	


	Размеры детали:
	Макс:
	Средний:
	Мин.


	Вес детали:
	Макс:
	Средний:
	Мин.

	Производительность:
	В час:
	В час:
	В час:

	Рабочее время / Посменные дни:
	Смен в день
	Часов в смену:
	Дней в месяц:


	Эскиз деталей:

	


	Тип ЛКМ:         
	Однокомпонентный (  )  

Двухкомпонентный (  )

	Вид ЛКМ:
	Лак  ﴾   ﴿ Краска ﴾   ﴿ Эмаль (   ) Грунтовка (   ) Шпатлевка (   )

	Технические характеристики материала:
	

	Количество сухого остатка:
	%

	Вязкость материала:
	(Па*с)

	Требуемое давление при нанесении:
	бар

	Температурные особенности материала:
	

	Жизненный цикл материала:
	сек.

	Требуемый привод аппарата:
	Электро (  ) Пневмо (  )  Гидравлический (  ) Бензин (  )

	Длина шлангов:
	½” -          м,   ⅜” -         м,   ¼” -          м 

	Пожелания заказчика:

	


PAGE  
2

[image: image2.jpg]B T ':“
L
=T, R0




[image: image3.wmf]_1186573743.unknown

